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METOX DGR-02 – Güçlü Konsantre Yağ, Kir ve Yüzey Temizleyici 
 

METOX DGR-02, metal ve özellikle paslanmaz çelik yüzeylerde oluşan ağır yağ, gres, karbonlaşmış kir, yüzeysel 

pas, çay lekelenmesi, kireç ve endüstriyel kalıntıları temizlemek için geliştirilmiş, yüksek performanslı, alkali bazlı 

konsantre bir temizleyicidir. 

Su ile seyreltilerek kullanıldığında dahi güçlü temizleme etkisi gösterir; yüzeyi orijinal parlaklığına, dokusuna ve 

görünümüne geri kazandırır. Konsantre yapısı sayesinde ekonomik ve uzun ömürlü bir çözümdür. 

 

Yüksek Etkili Formül 

En inatçı yağ, gres ve karbonlaşmış kirleri çözer. Organik kirleticileri etkili şekilde uzaklaştırarak yüzeyde kalıntı 

bırakmaz. 

 

Çift Temizlik Etkisi 

• Ön Temizlik: Turşulama (asitli işlem) öncesinde yağ ve organik kirlerin giderilmesini sağlar. Böylece asitlerin 

yüzeye daha etkili nüfuz etmesine yardımcı olur ve işlemi engelleyen kalıntıları ortadan kaldırır. 

• Bakım Temizliği: Üretim veya kullanım sırasında kirlenmiş paslanmaz çelik yüzeyleri yeniler ve parlatır. Deniz 

suyu, çay lekelenmesi, yağmur suyu, su kireci ve yol tuzundan kaynaklanan lekeleri giderir. (Daha yoğun yüzey 

paslarında turşulama gerekebilir.) 

Çok Yönlü Kullanım 

Daldırma banyolarında, püskürtme sistemlerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel silme 

uygulamalarında güvenle kullanılabilir. 

Metal Yüzeylere Uyumlu 

Demir, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve birçok metal yüzeyde güvenle kullanılabilir. Uygun seyreltme 

oranları ve uygulama talimatlarına uyulduğunda korozyona neden olmaz. 

Yanıcı Değildir 

Su bazlı yapısı sayesinde yanıcı değildir ve güvenli çalışma ortamı sağlar. 

Biyolojik Olarak Parçalanabilir 

Çevre dostu formülü doğada kolayca parçalanır, atık yönetimini kolaylaştırır. 

Ekonomik 

Konsantre yapısı sayesinde yüksek oranda su ile seyreltilerek maliyet avantajı sağlar. 

 

Standart Uygulamalar ve Kullanım Alanları 

• Makine parçaları ve ekipman temizliği 

• Fabrika zeminleri ve üretim hatları 

• Otomotiv ve metal işleme sanayi 

• Uçak motoru ve şasi temizliği 

• Endüstriyel mutfak ekipmanları 

• Paslanmaz çelik yüzeylerin genel bakım ve restorasyonu 

• Tüm ağır endüstriyel yağ ve kir sökme işlemleri 

 

Yüzey Koruma İçin Önerilen Proses 

METOX DGR-02 ile temizlik sonrası paslanmaz çelik yüzeylerde yapılacak ardışık bir pasivasyon uygulaması 

(örneğin uygun bir pasivasyon ürünü ile), yüzey direncini artırır ve pratik deneyimlere göre bir sonraki bakım 

süresini 3 kata kadar uzatabilir. 
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1. Metox Dg-02 , yüzeyin durumuna göre 1/1 ile 1/5 oranında su ile seyreltir.Uygulama püskürtme veya fırçalama ile yapılır.   

2. Püskürtme sırasında eşit şekilde uygulayın tüm yüzey. 

3. Tipik tepki süresi 15-30 dakikadır. 20°C'de.  İnatçı (çıkarması zor) yağ için ekstra bir püskürtme gerekebilir, naylon fırça 
ile mekanik fırçalama da yardımcı olur. 

4. Kalıntıları  yüksek basınçlı su jeti kullanarak durulayın.Hassas yüzeylerin son durulanması için deiyonize su kullanın. 

Atık su tahliye öncesi nötralize edilmelidir. 

 

 
 

Ambalaj 

Metox Dgr-02 , 30 kg bidon veya 1.000 kg IBC polietilen 
kaplar halinde tedarik edilir. Farklı paket boyutlarının 
bulunabilirliği pazarlar arasında değişiklik gösterebilir. 

Depolama 

Metox Dgr-02, oda sıcaklığında kapalı içeride 
saklanmalıdır. Konteynerler düzgün şekilde kapalı, dik 
pozisyonda ve yetkisiz kişilerin erişememesi için tutulmalıdır. 
Ürün bozulmaktır ve gereğinden fazla depoda tutulmamalıdır. 
Sprey depolama sırasında çürüyebilir ve bu nedenle 
kullanımdan önce karıştırılması gerekir. Oda sıcaklığında 
saklandığında maksimum raf ömrü iki yıldır. Daha yüksek 
sıcaklıklara (>35 °C) maruz  kalmak ürüne zarar verebilir ve 
raf ömrünü kısaltabilir. 

Atık arıtma 

Pickling sırasında oluşan atık su asitler içerir ve tahliye 
öncesinde Metox N-3000 veya söndürülmüş kireç ile pH 7-10 
değerine kadar arıtılmalıdır. Paslanmaz çelikten alınan ağır 
metaller çamur olarak çökelir ve yerel düzenlemelere göre 
biriktirilmek üzere gönderilmelidir. 

Boş kaplar (HDPE) temizlenmelidir ve yerel 
düzenlemelere göre geri dönüştürülebilir. 
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