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Metox S 3000 - Yüzey Temizleme Spreyi 

Metox S-3000 - Paslanmaz Çelik Pickling Sprey 

METOX S-3000, geniş yüzeylere sahip paslanmaz çelik yapıların veya ekipmanların imalat, kesme, kaynak ve 

kumlama işlemleri sırasında yüzeylerinde oluşan ısıl renklenmeleri, oksit tabakalarını ve mekanik izleri temizlemek 

için özel olarak geliştirilmiş, sprey uygulamaya uygun bir pickling (asitleme) ürünüdür. Jel formundaki pastaların 

ulaşılamadığı veya rulo/fırça uygulamasının zor olduğu geniş alanlarda hızlı ve homojen temizlik sağlar. 

Özellikler ve Faydaları: 

• Geniş Alan Uygulaması: Püskürtme özelliği sayesinde büyük ve karmaşık yüzeylere kolayca uygulanabilir, işçilik 

süresini ve maliyetini düşürür. 

• Etkili Temizlik: Paslanmaz çelik yüzeylerdeki kaynak yanıklarını, ısıl harabiyeti, pas ve mekanik işlem izlerini 

derinlemesine temizler. 

• Pasivasyon Desteği: Yüzeydeki krom tabakasının yeniden oluşumunu destekleyerek malzemenin korozyon direncini 

restore eder. 

• Endüstriyel Standartlara Uygunluk: ASTM A-380 A.1 ve BS CP 312 gereksinimlerine uygundur, ürünün 

güvenilirliğini ve performansını kanıtlar. 
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                          Kullanım Talimatı 
 

  

 

 

 
 

 

  1. Asite dirençli bir pompa kullanarak uygulayın. Metox Dgr-02 kullanarak yağ ve yağı temizlemek için ön 
temizleme ile başlayın ve ardından suyla durulayın. 

  2. Kullanmadan önce Metox S-3000 ürününü çalkalayın.Tüm yüzeye ince ve homojen bir şekilde püskürtün. 

  3. 304 ve 316 gibi standart çelik kalitesinde tipik reaksiyon süresi 20°C'de 60 dakika ve 30°C'de 45 dakikadır.    
Pickling süresi, aynı çelik kalitesinde yüzeye bağlı olarak değişebilir. 

  4. Metox S-3000 kalıntılarını yüksek basınçlı su jeti kullanarak durulayın. Hassas yüzeylerin son durulanması için 
deiyonize su kullanın. Atık su, tahliye öncesi nötralize edilmelidir. 

 
 

Ambalaj 

METOX S-3000 ,  20, 30 kg bidonlarda veya 1.000 kg IBC 

polietilen kaplarda sunulmaktadır. Farklı paket boyutlarının 

bulunabilirliği pazarlar arasında değişiklik gösterebilir. 

Depolama 

Metox S-3000, oda sıcaklığında kapalı içeride 

saklanmalıdır. Konteynerler düzgün şekilde kapalı, dik 

pozisyonda ve yetkisiz kişilerin erişememesi için 

tutulmalıdır. 

Ürün bozulmaktır ve gereğinden fazla depoda 

tutulmamalıdır. Sprey depolama sırasında çürüyebilir ve bu 

nedenle kullanımdan önce karıştırılması gerekir. Oda 

sıcaklığında saklandığında maksimum raf ömrü iki yıldır. 

Daha yüksek sıcaklıklara (>35 °C) maruz  kalmak ürüne 

zarar verebilir ve raf ömrünü kısaltabilir. 

Pasivasyon 

Sonucu daha da iyileştirmek için, turşu sonrası Metox P-

3000 veya Metox Dgr-02 ile pasivasyon öneriyoruz; bu, 

kullanımı daha güvenli asitsiz bir pasivasyon yöntemidir 

 

 

Atık arıtma 

Pickling sonrası oluşan atık su asitler içerir ve tahliye 

öncesinde Metox N-3000 veya sönmüş kireç ile pH değeri 7 

– 10 arasında aranmalıdır. Paslanmaz çelikten alınan ağır 

metaller çamur olarak çökelir ve yerel düzenlemelere göre 

biriktirilmek üzere gönderilmelidir. 

Boş kaplar (HDPE) temizlenmelidir ve ardından 

yerel düzenlemelere göre geri dönüştürülebilir. 

 

Diğer bilgiler  

Daha fazla bilgi için lütfen ww.akemkimya.com.tr/urunler/metox 

web sitemizi ziyaret edin; 
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http://www.voestalpine.com/welding

